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	       艾默生网络能源发布了一项革命性的“99.999%”高密度制冷和能源调节解决方案，专为保证IT环境99.999% 的运行效能。
       功能日益强劲的电脑服务器，即被普遍称作”刀锋型服务器”的出现，引发了每个典型机房每平方米热密度的快速增加。每个IT 机架都可能达到24kW的热密度，而且在未来的几年中这个数字将还会增加50%。这对IT经理和机械顾问都提出了有趣的课题 ?C 最明显的就是，怎样冷却最新一代的IT设备。
      “99.999%”方案只是艾默生网络能源的系列设备所提供的解决方案之一，但却是第一次专门针对“刀锋型服务器”降温问题而开发的。首先，解决方案要能满足设计良好的机房空调系统的所应有的关键特性。
      维持IT设备的正常运行：
      系统恢复能力，系统100% 运行，N + 1 冗余的设计及对IT 系统低的潜在损害，这些都是“99.999%”解决方案的关键设计指标。艾默生对这套空调系统还强调必须满足的基本要求就是，无论实际安装的还是运行中的冷却负载是多少，都能够维持IT设备的正常运行。
     “99.999%”设备分DX和冷冻水两个系列可选。有迹象显示，当DX 系列出现泄露时，因其对IT设备的潜在损害的可能性极低而将会成为大多数用户的首选。DX系统使用一种革命性的压缩机，提供全面的可调节制冷控制。 这点对于需要负责对一系列负载冷却的机架式的制冷系统十分重要。变速电扇的使用最好地匹配制冷系统的气流和IT设备的气流。通过对空气循环的准确监测，所有的服务器，无论在机架上处于任何位置，均能接受到同等的气流量。
      电源保护：
     “99.999%”解决方案设计安装成一个系统使许多IT设备/空调系统模块组成一个系统，包括一个标准19", 42U 机架，可兼容第三方IT设备，空调模块，同时，系统还可配置Asco开关和 Liebert UPS模块以及其它选件如自动烟感和灭火系统等而具备保护系统电源的能力。
     “99.999%”解决方案优势明显。系统安装需要的时间短。比如，如果一个现有的机房要在10个星期以内安装好”刀锋型服务器”。作为一个自成一体的系统，它并不需要一个专门的安装区域，从而为客户提供了在典型机房环境之外安装IT设备的选择性。 制冷系统和IT 机架的结合使系统升级和热插拔十分方便，而且减少了正面维护和服务时间。 
     艾默生网络能源“99.999%”解决方案提供最先进和最有效的专门致力于”刀锋型服务器”冷却的解决方案，完全满足IT 行业所希望的多功能性和可靠性。



